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2. Rettungsweg
gemäß § 33 BauO NRW
i.V.m. § 37 BauO NRW,

> 0.90m x 1.20m i.L.,
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Tresor
F = 13.91m²

Flur 1
F = 5.56m²

Treppenhaus
F = 16.13m²

Keller für DG
F = 7.61m²

Technikraum/Heizung
F = 11.57m²

Lager 1
F = 9.60m²

Flur 2
F = 12.66m²
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Pers.-WC
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Lager 2
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F = 10.75m²
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Alten Eingang Straße
wieder aktivieren!
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Öffentlicher Stellplatz

Stpl. 1 Stpl. 4

Die Stellplatzanlage wird aus versickerungs-
fähigem Pflaster hergestellt.
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Fenster im Erdgeschoss
komplett erneuern!
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Eingangstür wieder auf
das Ursprungsmaß

(2.005/2.775) vergrößern!
Barrierefreier Zugang

vom Hof!
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Warten
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ca. 50°
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Das vorhandene Dach ist abgängig
und wird in gleicher Weise, jedoch den heutigen

Anforderungen (Statik und Wärmeschutz)
entsprechend, wieder aufgebaut!

Dachneigung ca. 48/50 Grad

Vorh. Sparren 6.5/13.5, a=73cm
Vorh. Mittelpfette 13.5/21.5cm

Vorh. Firstpfette 12/14cm
Vorh. Stiele 12/12cm

Vorh. Kehlbalken 7/15.5cm

Neue Sparren und Pfetten, gemäß Statik
Zwischensparrendämmung, 20cm, gemäß EnEV-Nachweis

unterseitig 4cm dämmen
GK-Verkleidung
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Dachneigung
ca. 50°

Sichtbare Kehlbalkenlage
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Gemäß § 32 ( 6) BauO NRW >2m Abstand zur Brandwand!
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Gemäß § 30 (5) BauO NRW 2018
sind Brandwände 0.30m über die Bedachung zu führen

oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0.50m
auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren

Baustoffen abzuschließen.
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2. Rettungsweg
gemäß § 33 BauO NRW
i.V.m. § 37 BauO NRW,

> 0.90m x 1.20m i.L.
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Fenster mit
freiem Querschnitt

von mind. 0.50m²
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Behandlung 5
F = 11.89m²

Backoffice / Teeküche
F = 15.34m²

Behandlung 6
F = 5.12m²

Pers.-WC
F = 2.64m²

Raum 1
F = 5.18m²

Warten
F = 12.89m²

Behandlung 2
F = 10.63m²

Empfang/Flur/Eingang
F = 66.33m²

Behandlung 4
F = 11.96m²

Raum 2
F = 5.87m²

Behandlung 3
F = 20.43m²

Behandlung 1
F = 17.59m²

Pat.-WC
F = 4.24m²
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Hohenhöveler Straße

Vorh.
Betonsturz

Eingang wieder
aktivieren!

Vorh. Schacht

Barrierefreier Zugang
vom Hof aus!

Das vorhandene Dach ist abgängig
und wird in gleicher Weise, jedoch den heutigen

Anforderungen (Statik und Wärmeschutz)
entsprechend wieder aufgebaut!

Dachneigung 48° bzw. 50°

Neue Sparren und Pfetten, gemäß Statik
Zwischensparrendämmung, 20cm, gemäß EnEV-Nachweis

unterseitig 4cm dämmen
GK-Verkleidung

Praxis-
eingang

Neuer
Aufzug
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Flachdach mit extensiver Dachbegrünung
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Eingangstür wieder auf
das Ursprungsmaß

(2.005/2.775) vergrößern!

-0.99

Öffnung zur Rauchableitung
gemäß § 35 (8) 2 BauO NRW

mind. 1m²

Fenster mit
freiem Querschnitt

von mind. 0.50m²
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nicht brennbare,
tragende Teile
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Aufzug:
Öffnung zur Rauchableitung

mit einem freien Querschnitt
von mind. 2.5% der Fahrschacht-

grundfläche, mind. jedoch 0.10m²
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2. Rettungsweg
gemäß § 33 BauO NRW
i.V.m. § 37 BauO NRW,

> 0.90m x 1.20m i.L.
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OKFF-Dachterrasse
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Treppenhaus DG
F = 13.12m²
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OKFF-DG-Erweiterung
= OKFF-DG-Bestand = +6.86

Absturzsicherung, h=90cm (gemäß § 38 (3) BauO NRW mind. 80cm)
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Fenster mit
freiem Querschnitt

von mind. 0.50m²
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Öffnung zur Rauchableitung
mit einem freien Querschnitt

von mind. 2.5% der Fahrschacht-
grundfläche, mind. jedoch 0.10m²
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Praxiseingang
Dachgeschoss

Behandlung 2
F = 10.20m²

Behandlung 1
F = 10.44m²

Raum 2
F = 9.25m²

Raum 3
F = 8.52m²

Pers.-WC
F = 5.71m²

Behandlung 2
F = 11.90m²

Raum 1
F = 7.07m²

Empfang/Flur/Warten
F = 55.39m²

Patienten-WC
F = 5.71m²

Dachterrasse zu 1/4
F = 8.11m²
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Das vorhandene Dach ist abgängig
und wird in gleicher Weise, jedoch den heutigen

Anforderungen (Statik und Wärmeschutz)
entsprechend wieder aufgebaut!

Dachneigung ca. 48/50 Grad

Vorh. Sparren 6.5/13.5, a=73cm
Vorh. Mittelpfette 13.5/21.5cm

Vorh. Firstpfette 12/14cm
Vorh. Stiele 12/12cm

Vorh. Kehlbalken 7/15.5cm

Neue Sparren und Pfetten, gemäß Statik
Zwischensparrendämmung,

gemäß EnEV-Nachweis
unterseitig 4cm dämmen

GK-Verkleidung

Dachflächenfenster neben-
einander anordnen!

Rücksprache mit dem Bauherrn!

Flachdach mit extensiver Dachbegrünung

1.50m

1
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0m

1.00m

2.00m

1
.5

0m

Die Dachgaube wird ebenfalls
wieder hergestellt!

Außenverkleidung mit
Fundermax oder alternativ

Lärchenholzrombusleisten.

2
.0

0m

Staffelgeschoss
Außenverkleidung mit

Fundermaxplatten oder alternativ
Lärchenholzrombusleisten.

Der vorhandene Flachdachaufbau
wird abgerissen und fachgerecht

entsorgt!

Klinkermauerwerk des bestehenden Anbaus
im Erdgeschoss abbrechen.

Fenster samt Raffstoreanlagen erneuern!
Neue Außenverkleidung mit Fundermaxplatten.

Dachdecke gem. alter Statik, h=14cm
Muss ersetzt werden! Statik folgt!
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Flachdach mit extensiver Dachbegrünung
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Absturz-
sicherungen,

h=90cm

Absturzsicherung, h=90cm
(gemäß § 38 (3) BauO NRW

mind. 80cm)

Absturzsicherung, h=90cm
(gemäß § 38 (3) BauO NRW

mind. 80cm)
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Gemäß § 32 ( 6) BauO NRW >2m Abstand zur Brandwand!
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